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Produktbeskrivning
Björkplywood tillverkas av svarvade björkfaner som 
limmas och korsläggs vinkelrätt mot varandra innan de 
sätts under högt tryck och värme för att pressas till 
plywood. Före ihopläggning sorteras faneren efter vil-
ken kvalitet den håller, faner med större defekter (som 
ej kan användas till ytfaner) är de som används till 
kärnan. Vanlig standardtjocklek på faneren är 1,0-1,5 
mm. Efter varmpressning putsas skivan till avsedd 
tjocklek och kanterna rensågas. 

Kvalitet CP - Punktkvistar tillåts, friska kvistar samt döda 
fasta kvistar tillåts, färgfel samt färgade ränder tillåts, 
öppna sprickor upp till 4mm tillåts, putsad.

Kvalitet C - Punkt / friska / döda kvistar är tillåtna, 
sprickor samt urfallna kvistar är tillåtna, färgfel samt 
färgade ränder tillåts, får vara oputsad.

Användningsområde
Björkplywood C/C & CP/CP kan användas till en 
mängd olika ändamål men används främst till 
exklusivare emballage och till olika typer av 
förpackningslösningar. 

Björkplywood är en formstabil och stark skiva med 
mycket god skruvhållfasthet.

Obehandlad plywood är inte vattenresistent, liksom 
träet den är tillverkad av. Skivan bör endast användas 
utomhus om den behandlas med vattenresistent och 
för ändamålet godkänd färg eller lack. Det är också 
viktigt att komma ihåg att även behandla skivans kanter 
på samma sätt. Under inga omständigheter bör skivan 
komma i direkt kontakt med jord, mark eller vatten. Trä 
är ett levande material där varje skiva är unik. Utseende 
i form av färg, nyanser, ådring och kvist varierar naturligt 
från skiva till skiva. Foton eller prover ger endast en 
fing-ervisning om skivans utseende och är inte 
representativ för alla skivor.

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och 
innehåller inget miljöfarligt avfall. 

Plast- och pappers emballage kan återvinnas.

6–12
mm

Tjocklek

640–700

kg/m3
 Densitet
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Lagring
Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr 
miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhus-
lagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste 
 skivan/-orna täckas över med presenning så att de 
skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslag-
ring, sörj för god ventilation för att undvika kondensbild-
ning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda under-
lägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar 
i temperaturer och luftfuktighet kan det uppstå spän-
ningar I skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när 
skivan har acklimatiserat sig. 

Format
B x H (mm) Tjocklek (mm)  Antal/Paket

1525x1525
Björkplywood C/C

6 65

1525x1525
Björkplywood C/C

8 50

1220x2440
Björkplywood CP/CP

8 150

2500x1250
Björkplywood CP/CP

9 100

1525x1525
Björkplywood C/C

12 33

Avfallshantering
Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och 
innehåller inget miljöfarligt avfall. 




